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Descrierea Produsului:

Antena	dipol	conică	de bandă largă este o antenă pasivă 
destinată pentru  utilizarea ın̂ sistemele de recepție și 
monitorizare, și este proiectată special pentru a asigura  o 
caracteristică de directivitate omnidirecțională ın̂ plan orizontal și 
o bună simetrie ın̂  plan vertical cu centru de fază fix ın̂ gama de 
frecvențe 70MHz – 3000MHz.

Antena are o construcție ușoară și robustă, este optimizată pentru 
montare pe turn sau pe pilon și poate fi utilizată ın̂ sistemele de 
recepție și monitorizare a spectrului de radiofrecvență.

BSADC70M-3000M

Fișă Tehnică

Caracteristici principale

Antenă dipol conică

Gama de frecvențe 70MHz - 3000MHz
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NOTĂ:	BlueSpace	TECHNOLOGY	are	o	politică	de	dezvoltare	continuă	și	își	rezervă	dreptul	de	a	face	modificări	
de	proiectare	și	îmbunătățiri	ale	produselor.	Specificațiile	pot	fi	modificate	fără	notificare	prealabilă.

Companie:	S.C.	BlueSpace	TECHNOLOGY	S.R.L.,	CUI:	RO	28627965,	Registrul	comerțului:	J23/539/01.02.2021,	
Adresă:	Șos.	Alexandriei,	No.	82,	Bragadiru,	Ilfov,	Romania,	077025,	E-mail:	office@bstech.ro,	Certificări:	ISO	9001,	ISO	27001,	
ISO	13485,	ISO	14001,	Certificați	la	nivel	UE	și	NATO	în	calitate	de	producător	și	vendor	de	echipamente	TEMPEST.

ANTENĂ	DIPOL	CONICĂ

Brand
Specificațiile produsului
Gama de frecvențe
Tip antenă
Impedanță
Caracteristica de directivitate
Polarizare 
VSWR (tipic)
Câștigul antenei (tipic)
Tip de conector
Temperatura de operare
Viteza maximă a vântului (fără depunere de gheață)
Dimensiuni
Greutate
Kit de instalare
Garanție

®BST	digitalwave

70MHz - 3000MHz
Dipol cu elemente tip con deschis

50Ω
Omnidirecțională (H-360 grade, E-60 grade)

Verticală
2:1

0dBi
Tip N female

-25°C ÷ +55°C
150km/h 

I�nălțime 780mm; Diametru 430mm
1.5kg

Sistemul de antene se livrează cu kit de instalare pe turn sau pilon
5 ani


