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Fisa Tehnica a Produsului

TRANSIT CASE 7U

Caracteristici principale:

Conform NATO SDIP 27/2 nivel A si UE IASG 7-03 nivel A
Calitate ridicata si stabilitate functionala

Personalizabil la cerere

Solutie / Beneficii:

Rack-ul TEMPEST furnizeaza un nivel inalt de atenuare electromagnetica,
facilitand astfel utilizarea echipamentelor standard in aplicatii TEMPEST.

Acest rack este echivalentul unei custi Faraday, dispunand de o carcasa metalica
robust3, cu usi atat in fata, cat siin spate. Usile pot fi personalizate la cerere, oferind
diverse configuratii de filtre pentru liniile de alimentare, guri de ventilatie si
panouri de conectare echipate cu diferite tipuri de conectori, printre altele.

Oferim masuratori de laborator pentru conformitatea TEMPEST in conformitate cu
cerintele NATO SDIP 27/2 Nivelul A sau EU IASG 7-03 Nivelul A ale rack-ului
complet echipat in configuratia specificata de client. De asemenea, putem realiza
calificarea pentru un nivel de atenuare electromagnetica conform cerintelor
impuse de client.

NOTA: EMI Shielding are o politicd de dezvoltare continud si isi rezervd dreptul de a face modificdri de proiectare si
fmbundtdtiri ale produselor. Specificatiile pot fi modificate fard notificare prealabild.

Companie: EMI Shielding S.R.L., C.U.L: RO 1285077, inregistrat la registrul comertului cu numirul: J23/503/29.01.2021, Adresi: $os.
Alexandriei, Nr. 82, Bragadiru, Ilfov, Romania, 077025, E-mail: office@roshielding.ro, Certificari: ISO 9001



Fisa Tehnica a Produsului

PARAMETRI TEHNICI

Marca EMI ShlEldlng
Descrierea produsului Transit Case 7U
Interfete Optional
Conectivitate FO
Ventilatia aerului Honeycomb de aluminiu si unitati

ventilatie
Usi fata si spate Da
Iniltime Carcasi Exterioara 49 cm
Lungime Carcasa Exterioara 100 cm
Latime Carcasa Exterioara 61 cm
Iniltime Rack Exterioara 375 mm
Lungime Rack Exterioara 810 mm
Latime Rack Exterioara 520 mm
Greutate 55kg
Capacitate de Incarcare statica Echipament de maxim 6U
Tensiunea de functionare 230V
Gama de frecventa a liniei de operare 47Hz + 63Hz
Curent maxim al sursei de alimentare 6A
Sistem de management Optional
Temperatura ambientala de functionare 0 +45°C
Umiditate relativa de functionare 0 + 95% (umiditate relativa)
Garantie 2 Ani

Certificare TEMPEST (rack echipat complet)
Insotit de:

- Usile fata/spate, sisteme de protectie la deschidere, prevazute cu cheie
- Unitate de ventilatie cu control automat, unitate PDU cu 9 prize Shuko

NOTA: EMI Shielding are o politicd de dezvoltare continud si isi rezervd dreptul de a face modificdri de proiectare si
fmbundtdtiri ale produselor. Specificatiile pot fi modificate fard notificare prealabild.
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